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1. Εισαγωγή- Περιγραφή του κτιρίου 
 

Σο Γενικό Λύκειο-Γυμνϊςιο Μαγούλασ βρύςκεται βόρεια του οικιςμού εντόσ του Αναδαςμού 

ϋτουσ 1975 Αγροκτόματοσ Μαγούλασ,ςε τμόμα του υπ’ αρύθμ. 348αγροτεμαχύου ϋκταςησ 

15.120,00τ.μ., ςύμφωνα με την αρ. 25772/505/15.2.2012 Διαπιςτωτικό Απόφαςη (τόμοσ 57, αριθμόσ 

μεταγραφόσ 338/06-03-2012, Τποθηκοφυλακεύο Ιθώμησ).Η ςυνολικό ϋκταςη του υπ’αρύθμ 348 

αγροτεμαχύου ςύμφωνα με τον υπ’ αρύθμ. 35506/12-07-1988Σύτλο κυριότητασεύναι 46.625,00τ.μ..Σο 

κτύριο καταςκευϊςτηκετο 1973 κι ϋχει υπαχθεύ ςτο Ν.4178/2013 «Αντιμετώπιςη τησ Αυθαύρετησ 

Δόμηςησ – Περιβαλλοντικό Ιςοζύγιο και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ 174 Α’) με Α/Α δόλωςησ 3653694. 

 

 
 

Σο κτύριο του Γενικού Λυκεύου - Γυμναςύου Μαγούλασαποτελεύται από ϋνα διώροφο κτύριο 

ςυνολικόσ επιφϊνειασ 2.792,14τ.μ. (1.396,40τ.μ. το ιςόγειο και 1.396,40τ.μ. ο όροφοσ).΢το ςύνολό 

του ςτεγϊζειεννιϊ αύθουςεσ διδαςκαλύασ, αύθουςα Η/Τ, εργαςτόριο Υυςικών Επιςτημών, αύθουςα 

ςυνεδριϊςεων, αύθουςα μουςικόσ, βιβλιοθόκη, γραφεύο διευθυντό, γραφεύα καθηγητών, γραφεύο 

φωτοτυπικού, W.C., κυλικεύο, κλιμακοςτϊςια, λεβητοςτϊςιο-αποθόκη και βοηθητικούσ χώρουσ. Σο 

μϋγιςτο ύψοσ του κτιρύου εύναι 8,55μ. 

Σο κτύριο του ςχολεύου ϋχει φϋροντα οργανιςμό από οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα, μπατικό 

τοιχοποιύα και τετρϊρριχτη κεραμοςκεπό. Σα κουφώματα εύναι απλϊ αλουμινύου χωρύσ 

θερμοδιακοπόκαι πολύ κακό ςυναρμογό.  
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Διαθϋτει κεντρικό θϋρμανςη με εςωτερικϋσ ςωληνώςεισ διανομόσ, θερμαντικϊ ςώματα και 

λϋβητα με καυςτόρα πετρελαύουιςχύοσ 260KWτοποθετημϋνο ςτο λεβητοςτϊςιο ςε ιςόγειο χώρο. Σα 

φωτιςτικϊ ςώματα εύναι παλαιού τύπου με λαμπτόρεσ φθοριςμού.  

Λόγω παλαιότητασ τησ καταςκευόσ, το κτύριο εμφανύζει υψηλό κατανϊλωςη ενϋργειασ για 

θϋρμανςη και φωτιςμό ενώ δεν διαθϋτει την απαιτούμενη θερμομόνωςη. ΢ύμφωνα με το πρόςφατο 

Πιςτοποιητικό Ενεργειακόσ Απόδοςησ το κτύριο κατατϊςςεται ςτην Ενεργειακό Κατηγορύα Η με 

ετόςια κατανϊλωςη 483,30kWh/m2 . 

 

1.2  Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου 

 

 Για την ενεργειακό αναβϊθμιςη του κτιρύου, κατόπιν των προτϊςεων του ενεργειακού 

επιθεωρητό, προβλϋπεται να γύνουν τα ακόλουθα: 

1. Σοποθϋτηςη ςύνθετου ςυςτόματοσ εξωτερικόσ θερμομόνωςησ τοιχοποιύασ και φϋροντοσ 

οργανιςμού με θερμομονωτικϋσ πλϊκεσ εξηλαςμϋνησ πολυςτερύνησ πϊχουσ 100mm, 

πιςτοποιημϋνεσ με CE κατϊλληλου τύπου για ςύςτημα εξωτερικόσ θερμομόνωςησ. 

2. Σοποθϋτηςη ρολών ό πλακών πετροβϊμβακα, δύο ςειρών, ςυνολικού  πϊχουσ 140mmγια 

μόνωςη τησ οροφόσ του κτιρύου. 

3. Αντικατϊςταςη κουφωμϊτων των παραθύρων με νϋα κουφώματα αλουμινύουυψηλόσ 

ενεργειακόσ απόδοςησ με θερμοδιακοπό, που φϋρουν διπλούσ ενεργειακούσ υαλοπύνακεσ 

τρύτησ γενιϊσ-τεςςϊρων εποχών, με αντιβανδαλιςτικό προςταςύα και χρώματοσ επιλογόσ τησ 

Τπηρεςύασ. 

4. Αντικατϊςταςη εξωτερικών θυρών με νϋεσ από αλουμύνιο υψηλόσ θερμομονωτικόσ 

ικανότητασ, και χρώματοσ επιλογόσ τησ Τπηρεςύασ. 

5. Σοποθϋτηςη νϋου ςυςτόματοσ θϋρμανςησ με καινούριο λϋβητα ιςχύοσ 400.000,00kcal/h, 

αντικατϊςταςη του καυςτόρα, του κυκλοφορητό, τησ καπνοδόχου, του δοχεύου διαςτολόσ. 

6. Λόγω των παρεμβϊςεων ςτο ςύςτημα θϋρμανςησ (αντικατϊςταςη όλου του Η/Μ εξοπλιςμού) 

και τησ τοποθϋτηςησ εξωτερικόσ μόνωςησ ςτο κτύριο, θα γύνει και αντικατϊςταςη των 

παλαιών θερμαντικών ςωμϊτων με νϋα τύπου panel,με ςκοπό την βελτύωςη τησ απόδοςηστου 

ςυςτόματοσ θϋρμανςησ. 

7. Αντικατϊςταςη των παλαιών φωτιςτικών ςωμϊτων οροφόσ (189 τεμ.) των κύριων χώρων 

του κτιρύου με νϋα φωτιςτικϊ τύπου LEDPANEL,φωτεινόσ απόδοςησ 100%, ονομαςτικόσ 
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θερμοκραςύασ χρώματοσ 4000Κ, ςυνολικόσ ιςχύοσ 45W, ενεργειακόσ κλϊςησ Α+(τύποσ 1, 

βϊςει μελϋτησ φωτιςμού) 

8. Αντικατϊςταςη των παλαιών φωτιςτικών ςωμϊτων οροφόσ (10 τεμ.) των βοηθητικών 

χώρων του κτιρύου με νϋα φωτιςτικϊ τύπου LEDPANEL, φωτεινόσ απόδοςησ 100%, 

ονομαςτικόσ θερμοκραςύασ χρώματοσ 4000Κ, ςυνολικόσ ιςχύοσ  18W, ενεργειακόσ κλϊςησ 

Α+(τύποσ 2, βϊςει μελϋτησ φωτιςμού). 

9. Αντικατϊςταςη παλαιών λαμπτόρων ςε εύκοςι ϋξι (26) υφιςτϊμενα φωτιςτικϊ με νϋουσ 

λαμπτόρεσLEDιςχύοσ 8W. 

10. Σοποθϋτηςη Φφτοβολταχκών στοιτείφν στην στέγη τοσ κτιρίοσσσνολικής ιστύος 20kW,για την 

παραγφγή ηλεκτρικής ενέργειας και τον ενεργειακό σσμυηυισμό της με την καταναλισκόμενη 

ηλεκτρική ενέργεια τοσ κτιρίοσ  (Netmetering). 

Η παρούςα μελϋτη ϋχει ωσ ςτόχο τη βελτύωςη τησ ενεργειακόσ απόδοςησ του κτιρύου ςε 

Ενεργειακό Κατηγορύα Β. Μετϊ το πϋρασ των εργαςιών θα ακολουθόςει ενεργειακό επιθεώρηςη και 

ϋκδοςη πιςτοποιητικού ενεργειακόσ απόδοςησ  του κτιρύου. 

 

1.3  Αναμενόμενα ενεργειακά οφέλη 
 

Η κατανϊλωςη τησ πρωτογενούσ ενϋργειασ ςόμερα ανϋρχεται ςτισ 483,30kWh/m2 ενώ μετϊ την 

εφαρμογό των προτεινόμενων παρεμβϊςεων θα διαμορφωθεύ ςτισ 82,70kWh/m2 που ιςοδυναμεύ ςε 

μεύωςη τησ τϊξησ του 82,90% ενώ οι εκπομπϋσ των επικύνδυνων για το περιβϊλλον αερύων του 

θερμοκηπύου θα μειωθούν κατϊ  129,74kgCO2/m2 ετηςύωσ. 

 

΢υνεπώσ, η προτεινόμενη πρϊξη τησ ενεργειακόσ αναβϊθμιςησ του Γενικού Λυκεύου – Γυμναςύου 

Μαγούλασ θα αποφϋρει ενεργειακό όφελοσ που εκτιμϊται ωσ εξοικονόμηςη πρωτογενούσ ενϋργειασ 

που θα ανϋλθει ςε 400,6kWh/ m2ετηςύωσκαι  μεύωςη των εκπομπών CO2 ςε 129,74kgCO2/m2 

ετηςύωσ. 

 

Σο προτεινόμενο ϋργο αποτελεύ ςημαντικό ϋργο αναβϊθμιςησ και βελτύωςησ του ςυγκεκριμϋνου 

κτιρύου. Θα ςυμβϊλλει ςτη μεύωςη του λειτουργικού κόςτουσ του κτιρύου και ςτην δημιουργύα 

καλύτερων ςυνθηκών λειτουργύασ του ςχολεύου. 

Ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ του ϋργου ανϋρχεται ςτισ 935.000,00€ ςυμπεριλαμβανομϋνου του 

Υ.Π.Α και αναλύεται ωσ εξόσ: 

 

΢ύνολο Εργαςιών :  754.032,26 
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Υ.Π.Α. (24%) : 180.967,74 

Γενικό  ΢ύνολο :  935.000,00 

 

ΜΟΤΖΑΚΙ 19/ 02 /2020 

ΟΙ ΢ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ΢ 

         Η Μηχανικόσ                                                                                                               Ο Μηχανικόσ 

 

    ΥΩΣΕΙΝΗ ΚΑΛΛΙΑΡΑ                                                                                             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ΢ ΛΑΠΠΑ΢ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ΢ ΜΗΦΑΝΙΚΟ΢                                                                                ΗΛ/ΓΟ΢ ΠΟΛ. ΜΗΦΑΝΙΚΟ΢ Σ.Ε. 

 

 


